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Pourquoi l’économie circulaire 
dans le bâtiment ? 
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Le BTP représente à lui seul  : 

 70 % des déchets produits en France, soit 227 millions de tonnes par an. 

Le secteur du bâtiment 40 et 50 millions de tonnes/an soit 6 000 à 7 000 tours Eiffel en gravats chaque année ! 

 35 à 40 % des ressources extraites dans le monde et nous sommes plus proches des 50% en Europe, 

notamment des matières premières minérales comme le sable, le gravier et le calcaire.

L'enjeu : passer d’une économie linéaire, où l’on extrait, utilise et jette, à une 

économie circulaire, où chaque matériau est réutilisé, valorisé, transformé.

Mais pour véritablement réussir ce changement nous devons disposer d’outils concrets pour mesurer, évaluer 

et agir en conséquence.
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Qu’est ce que GEMME ?
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QU’EST CE QUE GEMME ? 

Un outil qui permet de disposer d’indicateurs d’économie circulaire 
simples à calculer 
Utilise les méthodes d’ACV (indicateurs d’impact) et MFA (indicateurs 
matière) pour calculer les flux massiques entrants, sortants, l’intensité du 
transport lié à l’approvisionnement des produits et les quantités de 
matière mises en œuvre dans le projet

Un outil qui s’applique aux constructions neuves uniquement
Utilisation des fichiers RSEE format RE2020

Calcul à l’échelle d’un bâtiment seul
Sélection du bâtiment à étudier dans le cas d’un fichier RSEE multiple



L’ACV ET L’ANALYSE DES FLUX DE MATIÈRE

Couplage d’une approche Analyse 
Cycle de Vie et Material Flow Analysis

ACV MFA

Exprime indicateurs d’impact du 

produit (réchauffement climatique, 

épuisement des ressources abiotiques)

Exprime indicateurs de matière (matière 

première secondaire entrante – recyclée ou 

réutilisée-, matière sortante valorisable par le 

réemploi, la réutilisation ou le recyclage



L’OUTIL GEMME

L’outil permettant le calcul d’indicateurs d’économie circulaire 

d’un projet de conception d’un bâtiment neuf Simple et gratuit
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SCHÉMA DE FONCTIONNEMENT DE L’OUTIL

données 
manquantes de 

l’import

RSEE RE2020

Utilisation des déclarations environnementales 
associées au RSEE mises à jour en temps réel
Exploitation du webservice INIES pour récupérer les 
données de chaque produit : Utilisation de matière 
secondaires (kg), matière envoyée en recyclage, etc.

Calcul Indicateurs 
MFA et ACV 
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ZOOM SUR LES INDICATEURS CALCULÉS PAR L’OUTIL



LES INDICATEURS CALCULES PAR L’OUTIL

Revêtements 
des sols, murs 

et plafonds, 
Chape-peinture, 

produits de 
décoration

INDICATEURS DE CIRCULARITÉ

• Indicateurs de matérialité : issus des FDES, calculés selon la masse des produits de 
construction et équipements (PE).

• Indicateurs d’impact : résultent de l’ACV bâtiment, mesurent l’impact de chaque PE dans le 
bâtiment

Visualisation par lots, sous-lots et globale



LES INDICATEURS CALCULES PAR L’OUTIL
INDICATEURS DE CIRCULARITÉ

Revêtements 
des sols, murs 

et plafonds, 
Chape-peinture, 

produits de 
décoration

Visualisation du total de matière 
secondaire (recyclée) et du total de 

matière réemployée ou réutilisée, rapporté 
au total de la matière première entrante 

(kg)



LES INDICATEURS CALCULES PAR L’OUTIL
INDICATEURS DE CIRCULARITÉ

Revêtements 
des sols, murs 

et plafonds, 
Chape-peinture, 

produits de 
décoration

Visualisation du total de matière 
potentiellement recyclable et du total de 

matière potentiellement réemployable ou 
réutilisable, rapporté au total de la matière 

sortante (kg)



LES INDICATEURS CALCULES PAR L’OUTIL
INDICATEURS DE CIRCULARITÉ

Revêtements 
des sols, murs 

et plafonds, 
Chape-peinture, 

produits de 
décoration

Quantité totale de matière totale mise en 
œuvre pour toute la durée de vie du bâtiment

L’indicateur Épuisement des ressources abiotiques issu de 
l’ACV, permet d’interroger la contribution du projet à la 

sobriété matière



VISUALISATION À ÉCHELLE BÂTIMENT



VISUALISATION DES INDICATEURS 

DIAGRAMME RADAR

Le lot 3 (superstructure/maçonnerie) 
contribue le plus à la matière totale 

mise en œuvre 

mais comporte en proportion le plus de 
composants destinés au recyclage



VISUALISATION DES INDICATEURS 

HISTOGRAMME (Lots détaillés)

Dans le lot 3, 

le sous-lot 3.1 
(éléments horizontaux, planchers, 

dalles, balcons) 

concentre la matière totale mise en 
œuvre et la matière sortante pour 

recyclage



DIAGRAMME DE SANKEY (FLUX GLOBAUX ET PAR LOTS)

VISUALISATION DES INDICATEURS 

Le projet consomme en majeure partie de la matière vierge 
dont environ 50% sera potentiellement recyclable



INDICATEURS TRANSPORTS

Le transport en approvisionnement et 
fin de vie contribue à 11% de l’impact 
réchauffement climatique du projet

Utilise les distances déclarées pour 
l’approvisionnement et la fin de vie des 
produits et équipements associées aux 

masses correspondantes



INDICATEURS TRANSPORTS ASSOCIÉS AUX FLUX DE MATIÈRE

Indicateur en tonne-kilomètre :
 la matière vierge contribue en majorité aux impacts du transport
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3 LE TEST HQE PERFORMANCE
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Test HQE Performance Economie Circulaire 3 - GEMME

Septembre 2025 : Clôture du Test

En vous inscrivant, vous avez la possibilité de partager vos feedbacks 

et de proposer de nouvelles améliorations pour l’outil.

http://gemme.hqegbc.org/

http://gemme.hqegbc.org/


Présentation de l’outil GEMME
Fonctionnalités

Création de compte
➢ Pour tout profil (MOA, MOE) disposant d’un ou plusieurs fichiers RSEE pour 

import
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POUR ALLER PLUS LOIN

Webinaire de lancement :
Webinaire : L'outil GEMME, l’outil digital d’évaluation de l’économie circulaire des bâtiments neufs – YouTube

Télécharger la notice http://gemme.hqegbc.org/

https://www.youtube.com/watch?v=HeXz1B9RR8c


Présentation de l’outil GEMME
Fonctionnalités

Création de projet (1/2)
➢ à partir d'un RSEE RE2020 (.zip ou .xml). Importer de préférence le RSEE zip, 

mais le xml fonctionne également

Attention : RSEE au format RE2020 uniquement
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